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MATÉRIELS POUR LE SECTEUR DE LA MANUTENTION

Blocs de contacts
3NO+1NC

Boîtier double isolation en ABS

Degré de protection IP65 selon IEC/EN 60529

Température ambiante: fonctionnement -25° +70° °C

stockage -40° +70° °C

Contacts lents ou brusques, double coupure

Entrée de câble par presse-étoupe M25

Tension d’isolement assignée Ui 500V

Courant assigné Ith 25A

Puissance assignée de fonctionnement:
3-phases– 2-pôles 230V  ac  kW  2.2 

400V  ac  kW  2.2
3-phases– 3-pôles 230V  ac  kW     3

400V  ac  kW     3

Boîtes pendantes
Série DC30 pour circuits de puissance
Commandes directes IP65

CARACTERISTIQUES GENERALES

600

Pour commande directe de moteurs 
monophasés/triphasés 1 vitesse

REFERENCE No. POIDS gr.MARQUAGE DIMENSIONS

Blocs de contacts 
3NO + 1NF

Blocs de contacts
4NO

DESCRIPTION

DC30

600DC30.RG

1 arrêt d’urgence 30 
réarmement par rotation 

EN418 avec 1 contact NF 
et 1 contact NO et

600

Pour commande directe de moteurs 
monophasés/triphasés 1 vitesse

DC30.GE

1 arrêt d’urgence ø 30 
réarmement par rotation 

EN418 avec 3 contacts et:

2 directions verrouillées 
mécaniquement

1 arrêt d’urgence 
ø 30 réarmement 

par rotation EN418
avec 3 contacts NF et

2 contacts NO 
et 2contacts NF

650

Pour commande directe 
de moteurs 2 vitesses

REFERENCE No. POIDS gr.MARQUAGE DIMENSIONSDESCRIPTION
2 directions verrouillées 

mécaniquement

DC30D2

SCHEMA DE BRANCHEMENT – CIRCUITS DE PUISSANCE

SCHEMA DE CABLAGE 
CIRCUITS AUXILIAIRES

Pour moteurs 1 vitesse inverseurs
30205085 blocs de contacts 3NO+1NF

Pour moteurs 1 vitesse inverseurs
30205087 blocs de contacts 3NO+1NF

MOTEUR

LIGNE

6454442212342414

11332313 63534321

MOTEUR

LIGNE
L1 L2 L3

U V W

6454442212342414

11332313 63534321

MOTEUR

LIGNE

6353432111332313

6454442212342414

L1

13 23

14

53 63
12 22 34 44

11 21 33 43

W2

V2

U2

W1

MV1

U1

0 12

0 12

54 64

24

L2 L3

1 PHASE 2 PHASES

Pour moteurs 2 vitesses inverseurs
30205086 blocs de contacts

Boîtes pendantes
Série DC30, IP65 pour commande de circuits de puissance
Commandes directes      IP65

13

14

1 VITESSE’

13

14

23

24

MOUVEMENTS RAPIDES

13

14

23

24

2 VITESSES

11

12

ARRET D’URGENCE
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Boîtes pendantes
Série DC30 pour circuits de puissance
Accessoires

Vue éclatée

BLOC DE CONTACT POUR MOTEURS 
1 VITESSE INVERSEURS

3NO+1NC
4NO

30205085
30205087

BLOC DE CONTACT POUR MOTEURS 
2 VITESSES INVERSEURS

4NO
(2NO+2NC scalati) 30205086

13
23

33
11

21
43

53
63 64

54
44

22
12

34
24

14
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MATÉRIELS POUR LE SECTEUR DE LA MANUTENTION
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M20

1 Arrêt d’urgence 
ø 30 réarmement 

par rotation EN418

2 boutons avec 
1 contact 1 NO

Adaptées aux commandes de hayons de camions

Conformes à la norme UNI EN 1570 2001

Boîtiers thermoplastiques résistants à la chaleur

Degré d’étanchéité IP65 selon IEC/EN 60529

Entrée de câble par presse-étoupe M20

Peuvent être utilisées en boîtes pendantes ou boîtiers de commandes fixes

Boutons gravés au laser

Boîtes pendantes
Série TLP pour hayons de camions
Blocs de contacts à bornes ressort IP65

CARACTERISTIQUES GENERALES

238

52
48 12.5

35
Ø 10

20.5

70

15
0

16
0

13
4

M20

REFERENCE No. POIDS gr.MARQUAGE DIMENSIONSDESCRIPTION

TLP3.A

1 bouton Montée avec 
1 contact NO

1 bouton Commun avec 
1 contact NO

1 bouton Descente 
avec 1 contact NO

255TLP3.B

2 mouvements verrouillés
mécaniquement


