
indicateurs à LED • cosses
Ø8 • Ø12 • Ø16 • Ø19 • Ø22 • Ø25 • Ø28 • Ø30

COULEUR DE LED INTENSITÉ MANIFESTE INTENSITÉ HALO

R Rouge 7500 mcd 2000 mcd

G Vert 4100 mcd 250 mcd

Y Jaune 2500 mcd 350 mcd

B Bleu 1300 mcd 300 mcd

W Blanc 1900 mcd 200 MCD

ALIMENTATION LED TENSION D’UTILISATION COURANT TYPIQUE

2 VDC (SANS RÉSISTANCE) 1,8 à 2,5 VDC 20 mA

6 VDC 5,8 à 6,5 VDC 20 mA

12 VDC 10,8 à 13,2 VDC 20 mA

24 VDC 31,6 à 26,4 VDC 20 mA

110 VAC 99 à 121 VDC 6 mA

220 VAC 207 à 253 VDC 3 mA



J Cosses à souder

V Bornes à vis2

C Sortie cablée spécifique3



Série SOIN_J
indicateurs à LED • cosses à souder

Ø8 • Ø12 • Ø16 • Ø19 • Ø22 • Ø25 • Ø28 • Ø30

SOIN08HJS••

Ø08MM - LENTILLE CONVEXE - INOX Ø08MM - LENTILLE CONCAVE - LAITON NICKELÉ

� EXEMPLES DECONFIGURATION

SOIN08DJN••

SOIN08FJS••

Ø08MM - LENTILLE RASANTE - INOX Ø08MM - LENTILLE RASANTE - ALU NOIR

SOIN08FJA••

SOIN12HVS••

Ø12MM - LENTILLE CONVEXE - LAITON NICKELÉ Ø12MM - LENTILLE CONCAVE - LAITON NICKELÉ

SOIN12DJN••

SOIN16HJS••

Ø16MM - LENTILLE CONVEXE - INOX Ø16MM - LENTILLE CONCAVE - LAITON NICKELÉ

SOIN16DVN••

bornes à vis

bornes à vis

SOIN19FJS••

Ø19MM - LENTILLE RASANTE - INOX Ø19MM - LENTILLE DÉPASSANTE - INOX

SOIN19HVN••
bornes à vis

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d’alimentation dans le Référenceur



Série SOIN_J
indicateurs à LED • cosses à souder

Ø8 • Ø12 • Ø16 • Ø19 • Ø22 • Ø25 • Ø28 • Ø30

SOIN22FJS••

Ø22MM - LENTILLE RASANTE - INOX Ø22MM - LENTILLE CONCAVE - INOX

SOIN22DJS••

SOIN22BJS••

Ø22MM - LENTILLE BOMBEE - INOX Ø25MM - LENTILLE CONCAVE - INOX

SOIN25DJS••

SOIN28FVS••

Ø28MM - LENTILLE RASANTE - INOX Ø30MM - LENTILLE CONCAVE - INOX

SOIN30DJS••
bornes à vis

bornes à vis

câblage et finition à façon
soumis à MOQ

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d’alimentation dans le Référenceur


